
 

 

 

   De 7 ¨ 26 mį et de 6 ¨ 18 tonnes 
FRANCAISE 

Epandeurs Force D 

Une gamme complète adaptée  
et répondant à vos  besoins                                        



 

 

Prédisposition     

bastaings               

démontable 

Porte sectionnelle 

Poign®es dôamarrage 

du distributeur en 

acier galvanisé 

Tension à ressorts du tapis 

Témoin ouverture de 

porte par câble 

Garde boue évitant 

lôaccumulation de 

produit 

Table dô®pandage  

interchangeable pour 

produits semi-

liquides 

2 
Fermeture capot par  

vérins gaz et tampons 

Porte guillotine 

Arbre arrière montage sur paliers roulements 

Potence ergonomique Tension hydraulique 



 

 Organes de sécurité de 

la tension hydraulique  

Freinage         

pneumatique 

Fl¯che dôattelage pour 

anneau boulonné 

Motoréducteur 

avec pompe pour 

centrale               

hydraulique 

3 

Tension sur palonnier 

Ridelle renforcée et de 

nouveau design avec 

entretien facilité 

Rotation du tapis, 

niveau de centrale 

visibles depuis le 

tracteur 

Cadre poussoir 

Poulies avec double 

guidage 

Tapis 4 chaînes 

Tapis 2 chaînes 

Devant de caisse vertical 

pour un meilleur écoulement 


