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Equipements standards

= Distributeur normal a gros rouleau horizontal

« Transmission a cardans protégés

- Fond mouvant 2 chaines en acier traité a trés haute résistance avec garniture en lattes d‘acier
(sauf sur 6000 N et B 3 fond 3 chaines)

- Plancher bois  « Ranchers latéraux

« Inverseur de marche du fond mouvant

- Ridelles bois (sauf 6000 N ridelles et fond métalliques)

« Dispositif de débit réglable

» Rampe d’éclairage conforme au Code de la Route

« Grille de protection AV.
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TYPE 4700 N avec attelage mixte

Equipements

optionnels

« Ridelles métalliques

- Fond entierement métallique

« Réhausses bois ou métalliques
» Distributeur spécial ACD

- Réhausses ensilage sur réhausses grains pour
appareils équipés de ridelles métalliques

- Rallonge de plateau de 0,80 m avec tour de
cablage

+ Distributeur 2 PR - Elargis

» Distributeur spécial compost » Tour de cablage AV

. Dlstnl?uteun: ve'rt_lcal - Cage a ensilage pour modeéles en ridelles bois
» Eparpilleur inférieur - Crochet d’attelage AR

» Couteaux renforcés ACD 9500

- Etancheéité

- Porte a 2 battants

« Attelage tournant

- Essieux de toutes largeurs

« Essieu balancier sur 6000 N et B 3
» Fleche a ressort sur 6000 Nl et B 3
» Echelles a fourrage normales

= Echelles a balles rondes

- Fond racleur 3 chaines

- Dispositif de dechargement rapide et continu
pour ensilage

- Freinage hydraulique

» Porte AR a commande hydraulique pour trans-
port fumier semi-liquide

- Entrainement continu du fond mouvant (meéca-
nique ou hydraulique) sur 5000 N a 6000 N

DISTRIBUTEUR NORMAL OPTIONS
Proposé en équipement standard,
il se compose d'un gros rouleau DISTRIBUTEUR ACD DISTRIBUTEUR 2 PR

distributeur & 600 mm, sauf sur
modeles 3000 et 3000 S (& 500
mm). Il permet une hauteur de
chargement de 0,75 m.

Il se compose de 2 petits rouleaux
horizontaux & 300 mm & vis sans
fin. Il permet une hauteur de char-
gement de 0,80 m.

Il se compose d'un gros rouleau
distributeur @ 600 mm, d’un petit
rouleau supérieur @ 300 mm,
tous les deux horizontaux a vis
sans fin. Il permet une hauteur de
chargement de 1,10 m.




TYPE 5500 N ridelles métalliques

0

Nos modéles normaux, 2 PR et ACD, peuvent
étre équipés en option d'un éparpilleur infé-
rieur.

TYPE 4700 N avec cage ensilage

Sur nos distributeurs normaux, 2 PR et ACD, les rouleaux distributeurs sont
munis de couteaux amovibles en acier emiettant parfaitement n‘importe quel
fumier, préparant ainsi les meilleures récoltes, et permettant un épandage régu-
lier d’une qualité exceptionnelle. Nos modéles normaux et ACD permettent une
largeur d’épandage jusqu’a quatre meétres. Tous nos appareils peuvent égale-
ment étre équipés de notre distributeur breveté permettant la fabrication et
I'épandage de tout compost.






